
BEFESTIGUNGSOPTIONEN
JE NACH UNTERGRUND

Der Schritt-für-Schritt-Aufbauanleitung können Sie weitere
Informationen zur Platzierung entnehmen.

Auf weichen Untergründen, wie beispielsweise Rasen oder Erde, wird das
WoodBlocX-Produkt mit den im Lieferumfang enthaltenen Erdspießen
im Boden gesichert.
 
Die 400 mm langen Erdspieße aus verzinktem Stahl werden durch die
BlocX-Komponenten der ersten Reihe gehämmert. Unsere Stützpfeiler
werden auf dieselbe Weise ebenfalls mit Erdspießen im Boden gesichert. 
 
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, wo Rohrleitungen im Boden verlaufen.

Aufbau auf weichen Böden

Aufbau auf harten Böden
Auf harten Untergründen, wie beispielsweise Asphalt oder Beton, wird
das WoodBlocX-Produkt mit den im Lieferumfang enthaltenen
Befestigungswinkeln am Boden befestigt. 
 
Die L-förmigen Befestigungswinkel bestehen aus verzinktem Stahl und
werden übereck auf die Innenseite der BlocX-Komponenten der ersten
Reihe geschraubt. Unsere Stützpfeiler werden auf dieselbe Weise am
Boden gesichert. 
 
Der Lieferumfang enthält 4 Schrauben pro Befestigungswinkel. Sie
benötigen jedoch geeignete Befestigungselemente, um die
Befestigungswinkel am harten Untergrund zu befestigen.


